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Spawarka inwertorowa MIG/MAG PROXUS
200DS Synergic Puls 200A 230V

Cena brutto 2 109,00 PLN

Cena netto 1 714,63 PLN

Dostępność Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki 24 godziny

ID produktu 1020310

Kod producenta 10021240

Kod EAN 4062859007827

Producent Stamos Germany

Opis produktu
Kod producenta: 10021240

Spawarka MIG/MAG marki welbach to idealne urządzenie do łączenia metalowych elementów. Dzięki temu sprawdzi się w
fabrykach, warsztatach, pracowniach, na liniach produkcyjnych czy budowach. Metoda spawania MIG zastosowana w
urządzeniu przeznaczona jest do spajania magnezu, miedzi i innych nieżelaznych metali oraz ich stopów. Prąd spawania o
wartości 200 A dla metody MIG/MAG zapewnia wysoką wydajność. Maszyna zasilana jest prądem o napięciu 230 V, co
pozwala na jej szerokie zastosowanie. Wpływ na doskonałe efekty łączenia ma cykl pracy 20%. Nowoczesna technologia IGBT
sprawia, że spawarka cechuje się lepszą efektywnością niż inne urządzenia. Sterowanie tranzystorami polowymi przebiega
sprawniej, a napięcie przebicia jest większe. Poprawiona została też odporność sprzętu na zwarcia. Zastosowanie technologii
inwertorowej przekłada się również na mniejszy rozmiar urządzenia. Funkcja 2T/4T znacząco ułatwia pracę. Tryb 2T pozwala
spawać przez naciśnięcie i przytrzymanie włącznika na uchwycie spawalniczym. Idealnie sprawdza się on do wykonywanie
punktowych spoin. Z kolei 4T polega na krótkim wciśnięciu włącznika, który rozpoczyna spawanie. Aby je zakończyć, należy
ponownie nacisnąć przycisk. Pozwoli to wygodnie wykonać długie połączenia. Panel sterowania LCD z pokrętłami do
ustawiania prądu i mocy łuku ułatwia kontrolę nad parametrami pracy. Ustawianie wartości przebiega w pełni synergicznie.
Oznacza to, że regulując jeden parametr, pozostałe automatycznie się dopasowują. Ponadto w komputerze urządzenia
zapisano konfiguracje dla funkcji PULS zapewniające najlepsze efekty pracy.

Cechy produktu:

- Prąd spawania 200 A dla MIG i TIG  oraz 98 A dla MMA i 100% cykl pracy przy 89 A (MIG),
- Nowoczesne zastosowanie technologii IGBT oraz możliwość wyboru trybu 2T i 4T,
- Cyfrowa obsługa i funkcja „Synergic Puls” zapewnia optymalne i automatyczne regulowanie parametrów spawania,
- Szpula drutu o średnicy 200 mm dla drutów 0,6 i 0,9 mm,
- Precyzyjne spawanie elektrodą z funkcją Hot Start i Anti-Stick.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy -10021240
- Stan artykułu - Nowy
- Model - PROXUS 200DS
- Zgodność z normą - EN60974-1/10
- 2/4 Takt - Tak
- Chłodzenie - Wentylator
- Cykl pracy [%] - MIG: 20 / MMA: 20 / TIG: 35
- Chłodzenie palnika - Gaz
- Anti Stick - Tak
- ARC-Force - Nie
- Sprawność [%] - 85
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- Drut Flux - Tak
- Moc wejściowa [kVA] - MIG: 2,76 / MMA: 2,9 / TIG: 2,9
- Materiał obudowy - Stal
- Przewód uziemiający [m] - 3
- Klasa izolacji - F
- Stopień ochrony IP - 21
- Synergia - Tak
- Hot Start - Tak
- Maksymalna średnica szpuli drutu [mm] - 200
- Elektrozawór gazu - Tak
- Maksymalny prąd wejściowy [A] - MIG: 35 / MMA: 33 / TIG: 26
- Maksymalny prąd wejściowy [A] - MIG: 8,1 / MMA: 7,7 / TIG: 6,1
- Przewód MIG/MAG [m] - 3
- Minimalny prąd spawania [A] - MIG: 20 / TIG: 10
- Przewód zasilający [m] - 2.5
- Współczynnik mocy - 0,7
- Maksymalny prąd spawania [A] - MIG: 200 / MMA: 170 / TIG: 200
- Znamionowy prąd wejściowy [A] - MIG: 15 / MMA: 15 / TIG: 15
- Napięcie [V] - 230
- Kabel MMA [m] - 3
- Funkcja MMA - Tak
- Napięcie obwodu otwartego [V] - 72
- Zakres regulacji napięcia [V] - MIG: 15 - 24 / TIG: 10,4 - 18 / MMA: 20,4 - 26,8
- Chłodzenie wodne - Nie
- Prąd spawania przy 100% cyklu pracy [A] - MIG: 89 / MMA: 76 / TIG: 118
- Prąd spawania przy 60% cyklu pracy [A] - MIG: 115 / MMA: 98 / TIG: 152
- Średnica drutu [mm] - 0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2
- Podajnik drutu - Tak
- Wymiary (DxSxW) - 51 x 18 x 38 cm
- Waga - 15.8 kg
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - 63 x 31 x 46.5 cm
- Waga wysyłki - 17.6 kg

W zestawie:

- Spawarka MIG/MAG
- Palnik MIG MB 24, 3 m
- Przewód uziemiający (miedź) 3 m, 25 mm2
- Instrukcja obsługi
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