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Zagęszczarka stopowa skoczek ubijak
wibracyjny spalinowy 35.5 x 28 cm 3.2 kW
18.5 kN

Cena brutto 3 605,00 PLN

Cena netto 2 930,89 PLN

Dostępność Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki 24 godziny

ID produktu 1018222

Kod producenta 10062337

Kod EAN 4062859187574

Producent MSW

Opis produktu
Kod producenta: 10062337

Zagęszczarka marki MSW to urządzenie idealne na place budowy, do wynajmu lub dla majsterkowiczów i budowniczych
domów. Za jej pomocą z łatwością ubijesz luźną ziemię, piasek czy żwir, wyasfaltujesz mniejsze powierzchnie i bezbłędnie
ułożysz kostkę brukową. Z mocą 3,2 kW i płytą 35.5 x 28 cm ubijarka do ziemi jest idealna do zastosowań w ogrodnictwie i
kształtowaniu krajobrazu na małą skalę. Silnik Loncin 3,2 kW / 5 KM zapewnia siłę odśrodkową 18,5 kN i generuje od 660
do 700 drgań/min. Zagęszcza ona podłoże w sposób niezawodny i niezwykle szybko, z prędkością 11 do 14 m/min. Płyta
zagęszczarki do gruntu ma wymiary 35.5 x 28 cm. Wykonana jest z hartowanej stali z gumową powłoką dla lepszego
tłumienia drgań i ergonomii pracy. Maszyna jest bardzo wygodna w prowadzeniu i łatwa w obsłudze dzięki solidnej ramie
tłumiącej wibracje. Szczególny nacisk położono na wyważenie i stabilność, które gwarantują zarówno wygodne prowadzenie,
jak i mocne i czyste ubijanie. Sprawia to, że urządzenie jest również idealne dla ambitnych majsterkowiczów. Osłona ochronna
na silniku nie tylko zapobiega ewentualnym uszkodzeniom, ale jednocześnie zmniejsza hałas na placu budowy. Z kolei
zintegrowany wskaźnik poziomu oleju upraszcza sprawne korzystanie, a także konserwację stopy wibracyjnej. Dla ułatwienia
transportu model ten posiada uchwyt i kółka.

Cechy produktu:

- Silnik o mocy 3,2 kW generuje siłę 18,5 kN i 660-700 drgań/min,
- Doskonała obsługa nawet w ciasnych pomieszczeniach i małych środowiskach pracy,
- Redukcja drgań dzięki stabilnej ramie zapewnia większy komfort pracy,
- Doskonale wyważona maszyna o niskim poziomie hałasu i wibracji,
- Uchwyt do wygodnego transportu i wskaźnik poziomu oleju ułatwiającym konserwację,
- Idealna na place budowy, wynajem lub przy budowie prywatnych domów.

Parametry techniczne:

- Nr katalogowy - 10062337
- Stan artykułu - Nowy
- Model - MSW-TRAM18 MAX
- Poziom hałasu [dB] - 107
- Materiał - Stal
- Głębokość zagęszczania [cm] - 40-60
- Siła odśrodkowa - 18500N
- Pojemność silnika [cm³] - 149
- Moc silnika [KM] - 5
- Pojemność zbiornika paliwa [l] - 1,8
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- Pojemność zbiornika oleju [l] - 2,3
- Silnik - Loncin 165F-3H EU Stage V
- Moc [W] - 3200
- Wymiary płyty [cm] - 35.5 x 28
- Prędkość znamionowa [obr./min] - 3800
- Wysokość skoku [mm] - 60-70
- Szybkość [m/min] - 11-14
- Częstotliwość wibracji [VPM] - 660-700
- Wymiary (DxSxW) - 74 x 57 x 107 cm
- Waga - 79.25 kg
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - 77 x 64 x 112 cm
- Waga wysyłki - 94 kg

W zestawie:

- Zagęszczarka
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